switch-it GmbH Fon:

Loderweg 6

91550 Dinkelsbiihl

Germany

Standard

4BR

Eigenschaften

Elektrische Werte
Temperaturbereich
Schaltfunktion
Kontaktmaterial
Mechanische Haltbarkeit
Abmessungen

Betdtiger

Zulassungen

info@switchit.de
www.switchit.de

+49 (0)9851 58 999-0
Fax:  +49 (0)9851 58 999-22

witchit

Innovative Schaltsysteme

RS

Schutzart IP54 oder gedichtet mit Schutzart IP67

Schraubanschliisse
Optional vorverkabelt
Langer Nachlaufweg
Prazise Schaltvorgange
125VAC, max. 10A
-10°C bis +85°C

Cco

Silber

Min. 10° Schaltzyklen bei schlagfreier Betétigung

53,1 x 20,6 x 52,2mm
StoBel

UL, CSA

switch-it Assembling GmbH
Margarete-Steiff-StraBe 4
26160 Bad Zwischenahn
Germany

Fon:  +49 (0)4403 69 902-0
Fax:  +49 (0)4403 69 902-99
entwicklung@switchit.de
www.switchit.de




switch-it GmbH Fon:

Loderweg 6

91550 Dinkelsbiihl

Germany

Standard

MBC

Eigenschaften

Elektrische Werte
Temperaturbereich
Schaltfunktion
Kontaktmaterial
Mechanische Haltbarkeit
Abmessungen

Betdtiger

Zulassungen

info@switchit.de
www.switchit.de

+49 (0)9851 58 999-0
Fax:  +49 (0)9851 58 999-22

witchit

Innovative Schaltsysteme

RS

Schutzart IP54 oder gedichtet mit Schutzart IP67

Schraubanschliisse
Optional vorverkabelt
Langer Nachlaufweg
Prazise Schaltvorgange
125VAC, max. 15A
-10°C bis +85°C

Cco

Silber

Min. 10° Schaltzyklen bei schlagfreier Betétigung

53,1 x 20,6 x 52,2mm
StoBel

CSA

switch-it Assembling GmbH
Margarete-Steiff-StraBe 4
26160 Bad Zwischenahn
Germany

Fon:  +49 (0)4403 69 902-0
Fax:  +49 (0)4403 69 902-99
entwicklung@switchit.de
www.switchit.de




