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Ultraminiatur

F4

Eigenschaften

Elektrische Werte
Temperaturbereich
Schaltfunktion
Kontaktmaterial
Mechanische Haltbarkeit
Abmessungen

Betdtiger

Zulassungen
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witchit

Schutzart IP40

Faston, Lot-Anschluss

Kleine Bauform

250VAC, max. 5A

-40°C bis +85°C

CO, NC, NO

Silber, Silber goldplattiert

Min. 10’ Schaltzyklen bei schlagfreier Betatigung
12,8 x 10 x 5 mm

StoBel, Hebel

UL, CSA
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Innovative Schaltsysteme
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Eigenschaften Schutzart IP40

PCB-Anschluss

Kleine Bauform, groBe Haltbarkeit
Elektrische Werte 250VAC, max. 5A
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Schaltfunktion CO, NC, NO
Kontaktmaterial Silber, Silber goldplattiert

Mechanische Haltbarkeit

Min. 10’ Schaltzyklen bei schlagfreier Betatigung

Abmessungen 12,8 x 7 x5 mm
Betdtiger StoBel, Hebel
Zulassungen UL, CSA

info@switchit.de
www.switchit.de

+49 (0)9851 58 999-0
Fax:  +49 (0)9851 58 999-22

switch-it Assembling GmbH Fon:
Margarete-Steiff-StraBe 4 Fax:
26160 Bad Zwischenahn entwicklung@switchit.de
Germany www.switchit.de

+49 (0)4403 69 902-0
+49 (0)4403 69 902-99



